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Задвижка шиберная, модель GRV 05-47 
 

 
Общее описание 

Задвижки шиберные (запорные клапаны) серии 

05-47 применяются как запорное устройство на 

трубопроводах для воды при температуре до 95° 

С, давлении до 163,2 м вод. ст. (1,6 МПа или  

16 бар) и других нужд хозяйственной 

деятельности. Они могут комплектоваться 

указателем положения задвижки для индикации 

состояния клапана (закрыт/открыт). 

 

Технические характеристики 

Основные технические показатели задвижек 

шиберных указаны в таблице 1. 

Средний срок службы задвижек шиберных не 

менее 10 лет. 

В соответствии с НПБ 88-2001: «Тип запорной 

арматуры (задвижки), применяемой в установках 

пожаротушения, должен обеспечивать 

визуальный контроль ее состояния («закрыто», 

«открыто»). Допускается использование датчиков 

контроля положения запорной арматуры». 

 

 

 

 

 

 

  
Таблица 1 

DN, 
мм 

D, 
мм 

K, 
мм 

G, 
мм 

b, 
мм 

Кол-во 
x диам. 

F4, 
мм 

А, мм D1, 
мм 

Число 
оборотов 
откр./закр. 

PN,  
МПа 

Масса, кг 

50 165 125 99 19 4х19 150 324 125 13 1,6 10,000 

65 185 145 118 19 4х19 170 361 150 13 1,6 12,500 

80 200 160 132 19 8х19 180 390 175 16 1,6 16,000 

100 220 180 156 19 8х19 190 425 200 20 1,6 22,000 

125 250 210 184 19 8х19 200 488 275 25 1,6 30,000 

150 285 240 211 19 8х23 210 530 315 30 1,6 37,000 

200 340 295 266 20 12х23 230 625 375 33 1,6 58,000 

250 400 355 319 22 12х28 250 730 450 45 1,6 86,000 

300 455 410 370 25 12х28 270 805 500 50 1,6 121,000 

 
Поставляется отдельно: 

Задвижки шиберные серии 05-47 могут 

комплектоваться указателем положения 

задвижки. 

Указатель положения задвижки, модель  

BI-SU1ZW, для индикации состояния клапана 

(закрыт/открыт), (рис.2) с легкосъемной 

крышкой, внутренним уплотнением и двумя 

боковыми кабельными вводами. Выключатель 

выполнен из термопластичного, негорючего 

материала.  

Указатель положения задвижки, модель BI-

SU1ZW имеет две пары сухих контактов: 13 и 14 

– (нормально открытые), 21 и 22 – (нормально 

закрытые). При включении указателя контакты 13 

и 14 замыкаются, а контакты 21 и 22 размыкаются 

(см. рис.3) 
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1 Корпус Чугун с 
эпоксидным 
покрытием 

 

2 Крышка Чугун 
3 Клин Чугун 
4 Покрытие 

клина 
Резина 
NBR 

5 Шток  

6 Контргайка Медный 
сплав 

7 Прокладка Резина 
NBR 

8 Набивка Резина 
NBR 

9 Пружинное 
кольцо 

Сталь + 
Nikim 

10 Сальник  

11 Стопорное 
кольцо 

 

12 Стопорная 
шайба 

Бронза  

13 Гайка 
уплотни-
тельного 
кольца 

Резина 
NBR 

14 Пыленепро-
ницаемый 
кожух 

Резина 
NBR 

18 Болт Сталь  22 Уплотнительное 
кольцо 

Резина NBR 

15 Маховичок Чугун 19 Квадратный 
колпачок 

Бронза 23 Колпак Медный сплав 

16 Болт 
маховичка 

 20 Крышечный 
болт 

 24 Клин Медный сплав 

17 Шайба  21 Гайка Медный сплав    

 
Рис.1 

Составные части и общий вид  задвижки шиберной, модель GRV 05-47 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 
Указатель положения задвижки модель BI-SU1ZW 

Рис. 3 
Схема подключений 

 

 

Оформление заказа 

При размещении заказа укажите: модель задвижки, давление, диаметр 

Например: Задвижка. GRV 05-47, PN16, DN100; указатель положения задвижки, модель BI-SU1ZW. 

 

 


